
Este é um produto inovador que vai revolucionar o trabalho de remoção de vinil em
diversas áreas. Desenvolvido para remover vinis ressecados, quebradiços ou de alta
aderência em frotas de ônibus, carros, caminhões, motos, embarcações, veículos
pesados (como tratores, guindastes, entre outros), além de máquinas e
equipamentos industriais, vitrines, painéis e objetos de decoração.
Para utilizar, basta aplicar o Removedor de Vinil Saturno, esperar alguns minutos e
retirar o adesivo com uma facilidade incrível. Devido a sua incrível performance e alta
eficiência, o profissional economizará até 70% do seu tempo e esforço durante os
processos de remoção de adesivos ressecados e quebradiços.
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INSTRUÇÕES DE USO:

Isole ou proteja as partes plásticas do contato direto com o produto;
Inicie o teste numa pequena área para certificar-se de que o produto não
danificará a superfície na qual o vinil está aplicado.
Caso o vinil esteja impregnado com sujeira, resíduos de óleo ou outras impurezas
o resultado pode ser comprometido. Se for o caso, limpe o vinil com álcool antes
de aplicar o removedor.
Aplique uniformemente o produto diretamente sobre o vinil com um pano, pincel
ou borrifador, uma camada bem fina é suficiente, não é necessário encharcar o
material;
Deixe o produto agir entre 10 e 25 minutos, tempos maiores não melhoram a
eficiência do produto, o tempo adequado pode variar de acordo com a espessura
e o estado do vinil, mas não deve passar de 30 min;
Comece a retirada pelas pontas, encontrando o melhor ângulo.
Caso fiquem resíduos da cola utilize o removedor de cola 3025.REC para uma
limpeza final e preparo da superfície para a nova aplicação.

Boletim Técnico

IMPORTANTE:

Atenção: Vale salientar que esse produto não é um removedor de cola, e sim um
removedor de vinil, indicado para situações em que o vinil está ressecado ou
quebradiço, o que dificulta a remoção da superfície.

Teste sempre a operação em uma pequena área da superfície para encontrar a
melhor forma de aplicação antes de iniciar uma produção.
Este é um produto feito para atuar sobre plásticos, teste sempre antes de utilizar
para confirmar se não vai atacar a superfície ou a pintura (principalmente se for
recente). Isole partes plásticas para evitar contato com o produto.
Nunca utilize diretamente sob o sol.
Quando a impressão sobre o vinil for UV pode ser necessário deixar mais tempo
para atingir o resultado.
Produto não inflamável, não considerado tóxico e de baixo odor.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

VALIDADE: 36 meses.

Obs.: A Saturno Tintas se reserva o direito de atualizar os boletins técnicos sempre
que necessário sem aviso prévio.

Garrafa de 500ml (com borrifador)/1 litro e Galão
de 5 litros

Produto à base de solvente;
Não ultrapasse o tempo de ação recomendada;
Pode atacar superfícies plásticas e pintura automotiva que não seja original.


